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PRILOGA 10

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejSega na¢rtovanja in izvajanja posegov na vodotokih
na vodnem obmoc¢ju Donave in Jadranskega morja

Preglednica 1: Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejSega nacrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih na
vodnem obmoc¢ju Donave in Jadranskega morja (vir: Naravovarstvene usmeritve Zavoda za varstvo narave za namen
podrobnejSega nacrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem obmo¢ju Donave. Celovita presoja vplivov na
okolje za Nacrt upravljanja voda na vodnih obmoc¢jih. MOP, 2020; Naravovarstvene usmeritve Zavoda za varstvo narave za
namen podrobnejSega nacrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih voda na vodnem obmo¢ju Jadranskega morja. Celovita
presoja vplivov na okolje za Nadrt upravljanja voda na vodnih obmoc¢jih. MOP, 2020)

Vodno obmocdje Donave

mespree ]

Porecje Mure

Skupne usmeritve za vse vodotoke na porec¢ju Mure:

Ciicenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast se lahko red¢i, odstranjuje podrta in viseca drevesa ter gosto grmovna zarast v strugi, ki ovirajo preto¢nost, golosekov
(popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije naj se ne izvaja.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na recnih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne rec¢ne dinamike.

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, zaradi obnove habitata vodomca
(Alcedo atthis), v omejenem obsegu ponovno dopusti bo¢no erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena
zemljiS¢a naj se prouci moznost pridobitve v last Republike Slovenije.

- Novi obrezni objekti 0z. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znac¢ilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.

- Na reénih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Pri izvajanju del je treba izvajati ukrepe za preprecitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza

materiala, ¢is€enje delovnih strojev po kon€anih delih).

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih pre¢nih objektov naj se ne vzpostavlja. Izjemoma je mozna izvedba pre¢nega objekta za preprecevanje poglabljanja v
obliki hrapave drée. ViSinska razlika med gladino pred in po dr¢i pri povprecnem vodostaju naj ne presega 20 cm.

- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drce, ki omogocajo
nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

- Talni pragovi in hrapave drée morajo biti oblikovani na nacin, da tudi ob nizkem vodostaju omogocajo prehajanje ciprinidnim
vrstam rib.

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka in obrezni vegetaciji naj se izvajajo med 1. avgustom in 1. marcem, izven obdobja drsti rib in
gnezdenja ptic.

Podrobnej$e usmeritve za vodotoke ne pore¢ju Mure
MURA

Ci§cenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Odstranjevanje vodne vegetacije naj se izvaja le izjemoma.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Ob omejenem dopuscanju bocno erozijskih procesov v primeru propada obstoje¢ih obreznih zavarovanj in drugih podobnih
vodnih zgradb naj se nacrtuje tudi ukrepe aktivne obnove habitatnih struktur (renaturacije mrtvic in stranskih rokavov,
prestavitve obreznih zavarovanj v zaledje (dosega ciljev: vsaj 10 m erozijske stene na 1 km re¢nega toka, vsaj 100 erozijske
stene na vsakih 5 km re¢nega toka).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodni material naj se ne odvzema iz struge, temve¢ se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom poglabljanja
oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Na vstopu reke Mure v Republiko Slovenijo naj se, v kolikor je mozno, zagotovijo ustrezne koli¢ine prodnega materiala v
strugi, ki mora zagotavljati stabilnost re¢nega dna in tvorbo habitatnih struktur (npr. prodis¢).

Cas izvajanja del
Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem, izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic.
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LEDAVA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

Odseki znotraj obmocij z naravovarstvenim statusom (izvir — Ledavsko jezero, odseki znotraj gozdov Murska suma, Crni log,
Hrascica)

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zaras¢anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha brezine struge.

Odseki zunaj obmocij z naravovarstvenim statusom
- Lesno zarast, ki se je v zadnjih letih pojavila na nekaterih reguliranih odsekih naj se ohrani, s ¢emer se ohranijo habitatne
strukture pomembne za funkcionalnost koridorja, ki ga vodotok predstavlja med obmo¢ji ohranjanja narave.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

Odseki znotraj obmocij z naravovarstvenim statusom (izvir — Ledavsko jezero, odseki znotraj gozdov Murska suma, Crni log,
Hrascica)

- Nacrtuje naj se ukrepe aktivne obnove habitatnih struktur (renaturacija struge, povezave s starimi strugami, zasaditve obrezne
vegetacije...) na odseku Ledave ter pritokov Crni potok in Radmozanski kanal, znotraj Crnega loga in Polanskega loga zaradi
obnove habitata vodomca (Alcedo atthis), habitatov drugih zavarovanih vrst in habitatnih tipov.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Zaradi vpliva na nivo talne vode in posledi¢no na obmoc¢ja ohranjanja narave, ki so od nivoja talne vode odvisna, naj se struge
Ledave na celotnem toku, razen v obmocjih naselij, dodatno ne poglablja. Morebiti potrebno povecanje prevodnosti struge naj
se izvede na nacin, da se hkrati izboljsa tudi morfolosko stanje struge (npr. s sonaravno §iritvijo struge).

SCAVNICA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

Odseki reke znotraj obmocij z naravovarstvenim statusom (NV Scavnica - zgornji tok, Tothov mlin - stara struga, Sc¢avnica -
stara struga)

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zaras¢anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha brezine struge.

- Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z mo¢no bo¢no erozijo, kjer se predlaga metodo obnove obrezne zarasti z
zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz brezine.

Zadrzevalnik Gajsevsko jezero
- Obrezna in vodna zarast naj se ohranja v sedanjem obsegu. Izjemoma je mogoce zaradi zagotavljanja primarne rabe
(zadrzevanje visokih voda) odstraniti del obrezne in vodne vegetacije, in sicer v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Zaradi vpliva na nivo talne vode in posledi¢no na obmocja ohranjanja narave, ki so od nivoja talne vode odvisna, naj se struge
S¢avnice na celotnem toku, razen v obmogjih naselij, dodatno ne poglablja. Morebiti potrebno pove¢anje prevodnosti struge
naj se izvede na nacin, da se hkrati izboljsa tudi morfolosko stanje struge (npr. s sonaravno §iritvijo struge).

Zveznost vodotoka
- V kolikor je mozno, naj se vzpostavi prehodnost za vodne organizme med re¢no strugo in starimi strugami (NV Tothov mlin
— stara struga, Scavnica - stara struga)

PodrobnejSe usmeritve za posamezne lokacije na pore¢ju Mure

Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Mura (lokacije: Konjisce, Crnci, Apace, Segovci, Mele, Petanjci, Mota,
Gornja Radgona, Alter graba, Izakovci, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica II, Dolnja Bistrica I, Doklezovje, Hrastje Mota, 11 -
mlinski kanal - vtoéni del, 11 - mlinski kanal - izto¢ni del, rokav Gornja Bistrica (Mota), rokav Srednja Bistrica, rokav Dolnja
Bistrica, rokav Doklezovje, rokav Besnica, rokav Gornja Radgona, rokav Hrastje Mota, Crnci, Petanjci, Podkova) naj se, v
kolikor je mozno, izvedejo renaturacije vodotokov, stranskih rokavov in mrtvic.

Porecje Drave

Skupne usmeritve za vse vodotoke na pore¢ju Drave

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast se lahko red¢i, odstranjuje podrta in viseCa drevesa ter gosto grmovna zarast v strugi, ki ovirajo preto¢nost, golosekov
(popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije naj se ne izvaja.

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zara§€anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha brezine struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z mo¢no bo¢no
erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz brezine.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja.

- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne rec¢ne dinamike.

- Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znalilni materiali. Brezine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne
vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.

- Za preprecitev Sirjenja erozijskih zajed se naj kadar je to smiselno namesto vzdolznih kamnometov uporablja odbijace in
erodirane brezine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni itd. vzpostavlja strukturirana struga vodotoka.
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- Umescanje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se izvede na nacin, ki bistveno ne spreminja nivelete
struge in ohranja znana drstisca rib. Obnova zavarovanj se izvede z revitalizacijo grajenih struktur, ki izboljsajo stanje habitatov
na obmocju teh zavarovan;. .

- Pri izvajanju del je treba izvajati ukrepe za preprecitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza
materiala, ¢iSCenje delovnih strojev po koncanih delih).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temve¢ se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drsti$¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoc¢, ko je bistveno zmanjsana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura in materiala ni mogoce prestaviti na ustrezno mesto v strugi.

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Ne priporoca se vzpostavljanje novih precnih objektov. Izjemoma je mozna izvedba precnega objekta za preprecevanje
poglabljanja ali za zadrzevanje proda v obliki hrapave drée, ki zagotavlja funkcionalen dvosmeren prehod za vodne organizme.
- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drée, ki zagotavlja
funkcionalen dvosmeren prehod za vodne organizme.

Podrobnejse usmeritve za vodotoke na povodju Drave
ZGORNJA DRAVA (MED DRAVOGRADOM IN MARIBOROM)

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za doloc¢en odsek reke.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Brezin se ne utrjuje v betonu in spreminja njihovega naklona. Beton se naj uporabi le za pritrjanje kamnov zlozbe v podlago,
prednostno pa naj se novi obrezni objekti oz. obnova obreznih zavarovanj izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.).

- Brezine naj se zasadi s sklenjenim pasom avtohtone lesne vegetacije, ki dolgoroéno prevzame nalogo stabilizacije brezine.
Zasaditev se izvaja na kroni brezine, asimetri¢no in razgibano v priobalnem zemljiscu.

- Dna struge naj se ne utrjuje. Talni pragovi se izvedejo posevno na tok vode kot podaljsane jezbice, ki lahko segajo tudi do
sredine vodotoka, pri ¢emer se postopoma nizajo na nivo vode, kar omogoca koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V
vodotoku se glede na tok vode namescajo izmeni¢no na levem in desnem bregu, v vsakem primeru pa morajo omogocati
dvosmerni prehod za vodne organizme.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- V kolikor je mozno, naj se zagotovi redno ¢is¢enje prodnih pregrad.

Zveznost vodotoka
-V kolikor je mozno, naj se zagotovi prehod za vodne organizme na pregradah in obstoje¢ih mHE. Pri na¢rtovanju in izvajanju
ukrepov naj se, v kolikor je mozno, zagotovi dvosmerni prehod za vodne organizme na vseh HE na Zgornji Dravi.

Cas izvajanja del

- CiiGenje obrezne zarasti naj se izvaja v ¢asu od 1. avgusta do 1. marca (Zakon o divjadi in lovstvu).

- Na obmogjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov priporoamo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki
aktivni, njihov odlov pa enostaven. Izlov rib naj se evidentira, popis vrst, predvsem morebitna prisotnost raka koscaka, pa se
predlozi Zavodu RS za varstvo narave. Morebiti ulovljene Zive osebke raka ko$c¢aka se prenese in izpusti gorvodno od lokacije
posega.

- Ciienje naplavin v izlivnih delih pritokov se naértuje izven obdobja drstitve in razmnoZevalnih ciklov drugih zavarovanih
vrst. Optimalno obdobje za izvedbo na teh lokacijah je od 1.10. do 15.12., ko nastopi obdobje prezimovanja ptic.

DRAVA MED MARIBOROM IN ZAVRCEM

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na prodis¢ih znotraj struge je potrebno vegetacijo in meljno rodovitno plast, ki omogoca razvoj vegetacije, redno
odstranjevati. Izjema so prodisca ali deli prodi$¢ na katerih uspeva prednostni habitatni tip - sestoji poplavnega gozda.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Obnavlja se le tiste obstojece vodne zgradbe in zavarovanja, ki so funkcionalna — varujejo objekte ali infrastrukturo. Sanacija
obstojecih zavarovanj se izvaja z revitalizacijo obstojecih grajenih struktur. Tam, kjer je upraviceno, se prouci moznost, da se
obrezno zavarovanje v sklopu prenove premakne blizje k objektu ali infrastrukturi, ki je zaradi erozije ogrozena.

- Nova protierozijska zavarovanja se nacrtujejo le na lokacijah, kjer so ogrozeni objekti ali infrastruktura. Za kmetijska
zemljiSca, ki so ogrozena naj se prouci moznost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljis¢i, ki so ze v lasti Republike Slovenije.
- Novi obrezni objekti naj se izvedejo brez betonske vezave, na nacin, ki bo ob ohranjanju stabilnosti v najvecji mozni meri
omogocal naraven sistem vodotoka.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- V kolikor je mozno, naj se zagotavlja bilanca proda na nacin, da se ohranja znotraj posameznih odsekov (odsek Melje — Ptuj
oz. odsek Markovci — Zavr¢). V primerih, ko se v strugi omogoci sprostitev dodatnih koli¢in proda (npr. z odstranitvijo vecletne
vegetacije se imobilizirano prodis¢e spremeni v gibljivo, z odpiranjem bo¢ne erozije, ...) torej, ko je pozitiven doprinos proda
znotraj odseka, se lahko del dodatnega proda porabi za sanacijo erozijskih poskodb, izvedbo drugih vzdrzevalnih del v strugi.
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- Na prodis¢ih znotraj struge naj se potrebno vegetacijo in meljno rodovitno plast, ki omogoca razvoj vegetacije, redno
odstranjevati. Izjema so prodisca ali deli prodiS¢ na katerih uspeva prednostni habitatni tip - sestoji poplavnega gozda — lokacij
vnaprej ni mozno opredeliti, zato se zahteva po ohranitvi tovrstnega habitatnega tipa izkaze v fazi pridobivanja dovoljenja za
poseg v naravo.

- Prodisce naj se uredi tako, da vrhnja plast prodisca po ureditvi vsebuje grobi prod brez primesi finih frakcij. Globine rodovitne
meljne plasti, ki se odstrani, se dolo¢i s predhodnim testnim izkopom. - Odstranjevanja vegetacije in meljne plasti naj se,
izvaja v Casu, ko obstaja najvecja moznost nastopa visokih vod po dokoncanju del oz. t.im. »flushing«.

- ProdiSca naj se nadviSuje s preoblikovanjem prodis¢ tako, da bodo visoka vsaj 1, 0 — do 1,2 m nad gladino nizke vode.
Prednostno naj se obstojeca prodisc¢a oblikuje v otoska prodisca.

- Zaradi morebitnih vplivov na stanje vrst in HT, odvisnih od poplavnih voda in podzemnih voda, naj se vzdrzevalni ukrepi
nacrtujejo na podlagi preverbe uc¢inka s hidravli¢nega vidika.

Obmocje Malecnik - Tréova:

Prioriteta obmocja Male¢nik — Trcova je izboljSanje poplavne varnosti, zato je v primeru, da hidravli¢ni model potrdi u¢inek,
mozno prodi$¢a na tem odseku vzdrzevati na ustrezni viSini, ki ne poslabsuje poplavnih razmer oz. premestiti na drugo lokacijo
v strugi.

Odsek Tréova — Starse:
Prodisc¢a naj se vzdrzuje v sedanjem stanju z rednim preoblikovanje prodis¢, preverjenim s hidravliénim modelom.

Odsek Starse — Ptuj, odsek Markovci Zavré:

Vecina prodis¢ na obeh odsekih je visokih, kar pomeni, da so vi$ja od Im nad gladino Qes. V kolikor pride pri odstranitvi
vegetacije in zgornje meljne plasti do znizanja visine prodis¢a pod 1,2 m nad Qes, je, v kolikor s tem ne poslabsujemo poplavne
varnosti infrastrukture in objektov, potrebno prodis¢e nadvisati na raéun zmanj$anja povrsine prodisca.

Zveznost vodotoka
-V kolikor je mozno, naj se vzpostavi prehodnost med pritoki in mati¢no strugo Drave.

Cas izvajanja del

- Dela se izvajajo med 15. 08. in 15. 11. (izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, izletanja kacjih pastirjev in drstitve
rib). Izjemoma je glede na lokacijo in sezono prezimovanja ptic mogoce (ob dogovoru z ZRSVN) dela izvajati tudi do 30.11.
- Na Ptujskem jezeru se plovba za namene vzdrzevalnih del opravlja med 15. aprilom in 15.novembrom. Na obmocju gnezdis¢
navadne &igre (Sterna hirundo) in reCnega galeba Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) (gnezditveni otoki,
podstavki daljnovodov) se dela opravljajo med 15. julijem in 15.novembrom

MISLINJA

Uposteva naj se usmeritve za vse vodotoke na pore¢ju Drave.
MEZA

Uposteva naj se usmeritve za vse vodotoke na pore¢ju Drave.
DRAVINJA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, zaradi obnove habitata vodomca
(Alcedo atthis), v omejenem obsegu ponovno dopusti bo¢no erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena
zemljiS¢a naj se prouci moznost pridobitve v last Republike Slovenije.

- Novi obrezni objekti 0z. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

Cas izvajanja del
Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem, izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic.

PESNICA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

Odsek Formin — Sotoc¢je z Dravo, Pesnica splosno: Uposteva naj se usmeritve za vse vodotoke na porecju Drave.
Zadrzevalniki (Pernisko jezero, Pristava, Komarnik): Obrezna in vodna zarast se ohranja v sedanjem obsegu. Izjemoma je
mogoce zaradi zagotavljanja primarne rabe (zadrzevanje visokih voda) odstraniti del obrezne in vodne vegetacije, in sicer v
skladu z naravovarstvenimi usmeritvami.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

Odsek Formin — Sotoc¢je z Dravo, Pesnica splosno

- Obrezna zavarovanja in nove tovrstne vodne zgradbe se vzpostavlja izjemoma, izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in
objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne recne dinamike.

- Novi obrezni objekti oz. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

Nacini ravhanja s prodnim materialom in naplavinami

Odsek Formin — Sotoéje z Dravo, Pesnica splosno: Uposteva naj se usmeritve za vse vodotoke na porecju Drave.
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Zadrzevalniki (Pernisko jezero, Pristava, Komarnik): V kolikor je potrebno ¢iS¢enje mulja, naj se le-to izvaja tako, da se ob
robu ohranjajo plitvine. Za obseznejse ¢iscenje dna oziroma poglobitev naj se izdela ustrezna projektna dokumentacija.

Zveznost vodotoka

Odsek Formin — Sotoc¢je z Dravo, Pesnica splo$no: Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost
vodotoka za vodne organizme.

Zadrzevalniki (Pernisko jezero, Pristava, Komarnik): V kolikor je mozno, naj se zagotovi prehodnost vodotoka za vodne
organizme.

Cas izvajanja del

Odsek Formin — Sotoc¢je z Dravo, Pesnica splosno: Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem,
izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic.

Akumulacije (Pernisko jezero, Pristava, Komarnik): Zadrzevalniki naj se izpraznijo najve¢ 1x letno. Praznjenje naj se izvede
med 1. oktobrom in 15. januarjem. Vzdrzevalna dela naj se izvajajo le v ¢asu, ko je zadrzevalnik prazen.

Podrobnejse usmeritve za posamezne lokacije na pore¢ju Drave!

Pri na¢rtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Drava naj se, v kolikor je mozno, izvedejo:

- vzpostavitve prehoda za vodne organizme (lokacija: jez Melje, jez v Markovcih, pritok Bela),

- vzpostavitve prekopa na desnem bregu z ohranjanjem zarasti na novo vzpostavljenem otoku in moznost sanacije obstojecih
zavarovanj z revitalizacijo grajenih struktur (lokacija: Tréova),

- dokoncanja stabilizacije brezine (lokacija: gramoznica Duplek), - sanacije erozijske zajede na brezini (lokacija: na robu
obmocja ob naselju Loke),

- vzpostavitve prehoda za vodne organizme in odstranitve ter premika zavarovanja v notranjost (lokacije: Rosnja in Duplek ter
izlivni del Miklavskega potoka),

- obnove recnega rokava na desnem bregu pri Stasah in obnove rokava Struga (levi breg),

- odstranitve zavarovanja na desnem bregu pri Star$ah in levem bregu pod Kr¢evino pri Vurberku,

- izvedbe jezbice na desnem bregu ter proucitev moznosti ponovne vzpostavitve rokava na levem bregu in obnove zavarovanja
na levem bregu Drave (lokacije: Stase, Creta, Kréevina pri Vurberku)

- preusmeritve struge Drave v nekdanji rokav (stara struga) z delnim zasutjem obstojece struge ter izvedbo zatoka ter na
obmodju obstojece erozije moznost izvedbe vkopane jezbice (lokacija: Zlatoli¢je),

- sanacije erozijske poskodbe pri Vicavi, - ekoloske sanacije Ptujskega jezera,

- obnove rokava in mrtvice v Sturmovecih ter odstranitev/premik protierozijskega zavarovanja v notranjost na levem bregu,

- vzpostavitve zatoka na levem bregu (lokacija: Okr$ic),

- vzpostavitve sten za vodomca, odstranitve in premika zavarovanja v notranjost na levem bregu ter obnove mrtvic in starih
re¢nih rokavov (lokacije: Muretinci in Gajevci),

- obnove mrtvic in starih reénih rokavov na desnem bregu (za zmanjSanje erozijskega pritiska na desno brezino z
razbremenjevanjem visokih vod v rokav) in proucitve moznosti izvedbe protierozijskih ukrepov na levem bregu Drave
(izvedeni na nacin, ki uposteva tudi varstvene cilje Natura 2000) (lokacije: Formin, Zavr¢),

- vzdrzevanja rokava, ohranjanja preme$¢anja sedimenta, zagotavljanja ugodnega stanja habitatov in sonaravne dinamike
prodis¢ (lokacija: odsek Malec¢nik — Tréova),

- ohranjanja premesc¢anja sedimenta, zagotavljanja ugodnega stanja habitatov in sonaravne dinamike prodis¢ (lokacije: odsek
Trcova — StarSe, odsek StarSe - Ptuj , odsek MarkovciZavrg),

- Izvedba protipoplavnih ukrepov na nacin, ki uposteva tudi varstvene cilje Natura 2000: Protipoplavni ukrepi v naselju Nova
vas pri Markovcih in Vapognica (lokacija: Sturmovei, Markovei, Vaposnica),

- Izvedba protipoplavnih ukrepov na nacin, ki uposteva tudi varstvene cilje Natura 2000: Protipoplavni ukrepi za obstojece
stanovanjske objekte v naselju Stojnci in Dolane ter za gospodarski objekt (pis¢ancja farma) v Stojncih in zagotavljanje
poplavne varnosti regionalne ceste (odsek Spuhlja — Zavr¢) z ukrepi na sami infrastrukturi (lokacija: Stojnci in Dolane),

- Izvedba protipoplavnih ukrepov na nacin, ki uposteva tudi varstvene cilje Natura 2000: Protipoplavni ukrepi za obstojece
stanovanjske objekte v naselju Muretinci in Gajevci ter za gospodarski objekt (pis€anéja farma) v Muretincih (lokacija:
Muretinci in Gajevci).

Skupne usmeritve za vse vodotoke na porecju Savinje

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast se lahko red¢i, odstranjuje podrta in vise¢a drevesa ter gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo preto¢nost, golosekov
(popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije pa naj se ne izvaja.

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zara§¢anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha brezine struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z mo¢no bo¢no
erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz brezZine.

- Odstranjevanje obrezne vegetacije naj se izvaja v ¢im manj$em obsegu in na nacin, da se ohranja zveznost obvodne drevesne
vegetacije.

Porecje
Savinje

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

! Podrobneja vsebina je navedena v porolilu o izvedbi projekta LIVEDRAVA - OBNOVA RECNEGA EKOSISTEMA
NIZINSKEGA DELA DRAVE V SLOVENIJI, ST.: LIFE1 INAT IS1/882, A.6 SMERNICE ZA TRAINOSTNO UPRAVUANIJE
DRAVE, Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Sredi$¢a ob Dravi - PRILOGA 1, St.: 3436/13-
A6, VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o0.0, Maribor, december 2015.
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- Na recnih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljucno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne re¢ne dinamike.

- Na odsekih, kjer so ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih v omejenem obsegu ponovno dopusti
bocno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogroZzena zemljis¢a naj se prou¢i moznost pridobitve v last
Republike Slovenije.

- Umescanje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se izvede na nacin, ki ohranja nivo struge in znana
drstisca rib.

- Pri izvajanju del naj se izvajajo ukrepi za preprecitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza
materiala, ¢iS¢enje delovnih strojev po koncanih delih).

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmocja.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi povr$inami.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drsti§¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoc¢, ko je bistveno zmanj$ana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih pre¢nih objektov naj se ne vzpostavlja. - Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se
jih odstrani ali uredi kot hrapave dr¢e, ki omogoc¢ajo nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

Cas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo izven obdobja drsti prisotnih vrst rib in gnezdenja prisotnih vrst ptic (naceloma se
lahko dela izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem).

- CiiGenje obrezne zarasti naj se izvaja v &asu od 1. avgusta do 1. marca (Zakon o divjadi in lovstvu).

Podrobnejse usmeritve za vodotoke na poreéju Savinje
VOGLAJNA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi zagotavljanja gnezdilnih sten za vodomca (Alcedo atthis).

- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

- Na odsekih Voglajne, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se z ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode tudi pri nizkih pretokih.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Izvedba novih ali sanacija obstojeéih prodnih zadrzevalnikov na pritokih naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno
prepuscanje proda.

- Novi obrezni objekti 0z. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se na novo ne utrjuje.
- Reguliranje pretoka na pregradi Tratna naj bo prvenstveno namenjena zadrzevanju poplavnega vala. Turisti¢na raba, raba
vode za mHE in ribogojstvo naj bodo sekundarnega pomena.

- Nacértuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
na obmocju pri Gorici pri Slivnici (Vezovje).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami
- Prodne, pescene in mivkaste nanose naj se praviloma ne odvzema iz struge, temvec¢ se jih prerazporedi znotraj struge, da se
ohranja njihovo naravno premescanje po strugi.

Zveznost vodotoka
- Talni pragovi in hrapave drée naj se, v kolikor je mozno, oblikujejo na nacin, da je ob nizkem vodostaju omogoceno
prehajanje ciprinidnim vrstam rib.

BISTRICA OB SOTLI

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- V zgornjem toku naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki, tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten
volumen vode.

- V strugah naj se ne gradi pragov in pregrad, ki bi vodnim organizmom onemogocali prost prehod med vodotoki v pore¢ju
Bistrice.

- Izvedba novih ali sanacija obstojecih prodnih zadrzevalnikov na pritokih naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno
prepuscanje proda.

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavitev povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na
izlivnem odseku od glavne ceste do izliva v Sotlo, na zemljiS¢ih v lasti Republike Slovenije.

- Ohranja naj se retencijske povrsine pred izlivom v Sotlo.

Zveznost vodotoka
- Obstojece precne objekte, ki niso ve¢ v funkciji (npr. jezovi z vtoki v opuséene mlinséice, drugi pre¢ni objekti) naj se, v
kolikor je mozno, ne obnavlja. V kolikor je mozno, naj se drugi prec¢nih objekti uredijo kot hrapave drce.
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BOLSKA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

-V izlivnem delu Bolske naj se vsa ¢iS¢enja obrezne zarasti in vodne vegetacije izvaja na nacin, da se ohranja funkcionalnost
prodis¢ za drst rib.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Izlivni del Bolske je pomembno drsti$ce rib iz Savinje, zato naj se ¢is¢enje prodnih nanosov v tem delu izvede na nacin, da
se ohranja funkcionalnost prodis¢ za drst rib (del prodiSca ob brezinah se ohranja kot golo prodisce, del prodisca je pod koto
srednjih voda).

SAVINJA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se z ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, tolmuni, skalami lokalnega izvora ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povr§inami.

- Omejuje naj se dostope do vode in na prodisca.

- Na obstojecih jezovih naj se, v kolikor je mozno, zagotovi premes§¢anje proda preko pregrade.

Nacini ravnanja s prodnim materialom, naplavinami

- Cis€enje struge in prodnih nanosov naj se izvede z upostevanjem celovitosti preme$canja proda vzdolz reke. Pri posameznih
odvzema proda naj se upoSteva njegove kumulativne uéinke. - Ohranja naj se delez golih prodis¢, ki so razporejeni vzdolz
vodotoka.

Cas izvajanja del
- Na obmodju vecjih golih ali delno poraséenih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika, posegi
izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.

PAKA
- Dovolj splosne usmeritve
DRETA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povrsinami.

- Obstojece preéne objekte, ki niso ve¢ v funkciji (npr. jezovi z vtoki v opuséene mlinséice, drugi pre¢ni objekti) naj se, v
kolikor je mozno, ne obnavlja. Druge se uredi kot hrapave drce.

SOTLA — ZGORNJI TOK (IZVIR - ORESJE NA BIZELISKEM)

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja:

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi povrSinami.

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
na obmocju pri Kunsperku in na Bizeljskem.

- Reguliranje pretoka na pregradah Vonarje in Prslin naj bo prvenstveno namenjeno zadrZzevanju poplavnega vala.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:
- Naplavin naj se praviloma ne odvzema iz struge, temvec se jih prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom poglabljanja
oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravni transport naplavin.

GRACNICA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
— Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine.

- Obrezna zavarovanja se izvaja na nacin, da se z njihovo gradnjo ne ustvarja novih erozijskih zaris¢.

Zveznost vodotoka
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- Obstojece precne objekte, ki niso ve¢ v funkciji, naj se, v kolikor je mozno, ne obnavlja. V kolikor je mozno, naj se drugi
precni objekti uredijo kot hrapave drce.
- Ohranja naj se, v kolikor je mozno, prehodnost za vodne organizme med Savinjo in Gra¢nico

HUDINJA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

Zveznost vodotoka
- Obstojece precne objekte, ki niso ve¢ v funkciji, naj se, v kolikor je mozno, ne obnavlja. V kolikor je mozno, naj se drugi
precni objekti uredijo kot hrapave drée.

Podrobnejse usmeritve za posamezne lokacije na porec¢ju Savinje

Pri na¢rtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Voglajne naj se, v kolikor je mozno, izvedejo:

- renaturacije s ponovno vzpostavitvijo povezave z odrezanimi mrtvimi rokavi, moznost odkupa zemlji$¢ neposredno ob
vodotoku ali na notranji strani meandrov (lokacija: Voglajna - odsek Gorica),

- utrditve obstoje¢ih zajed z vrbovim popletom na najbolj kriti¢nih to¢kah pri ¢emer je potrebno mestoma ohranjati strme
zemeljske brezine za vodomca in na odsekih, kjer ni obvodne vegetacije, se prou¢i moznost zasaditve vrstne in strukturno
pestre obvodne vegetacije (lokacija: Voglajna - odsek Sentjur Vrbno).

Porecje
Zgornje Save

Skupne usmeritve za vse vodotoke na porecju Zgornje Save

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev z
avtohtono vegetacijo, znacilno za doloCen odsek reke ali prepustitev v zara§Canje) v $irini vsaj 5 m od vrha brezine struge.
Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z mo¢no bo¢no erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z
zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz brezine.

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast se lahko red¢i, odstranjuje podrta in viseca drevesa ter gosto grmovna zarast v strugi, ki ovirajo preto¢nost, golosekov
(popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije naj se ne izvaja.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na reénih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne rene dinamike.

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, v omejenem obsegu ponovno dopusti
bocno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena zemljis¢a naj se prou¢i moznost pridobitve v last
Republike Slovenije.

- Za izvajanje obreznih zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne
vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Novi obrezni objekti oz. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvajajo s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Za preprecitev Sirjenja erozijskih zajed se namesto vzdolznih kamnometov uporablja odbijace in erodirane brezine zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, otoki, tolmuni
ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode. - Talni pragovi naj se izvedejo poSevno na tok vode kot
podaljsane jezbice, ki lahko segajo tudi do sredine vodotoka, pri ¢emer se postopoma nizajo na nivo vode, kar omogoca
koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku se glede na tok vode names§¢ajo izmeniéno na levem in desnem bregu.

- Umescanje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se izvede na nacin, ki ohranja nivo struge in znana
drstisca rib.

- Pri izvajanju del naj se izvajajo ukrepi za preprecitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza
materiala, ¢iS¢enje delovnih strojev po koncanih delih).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temve¢ se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstis¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogo¢, ko je bistveno zmanjsana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

- Na obmoc¢ju Triglavskega narodnega parka je v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku prepovedano odvzemati
mivko, pesek in prod iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemlji$¢, razen za potrebe v narodnem parku s soglasjem
upravljavca narodnega parka.

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih preénih objektov naj se ne vzpostavlja. Izjemoma je mozna izvedba pre¢nega objekta za preprecevanje poglabljanja v
obliki hrapave drée. ViSinska razlika med gladino pred in po dréi pri povpreénem vodostaju naj ne presega 20 cm.

- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drce, ki omogocajo
nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

Cas izvajanja del




Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem, izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic.
- CisCenje obrezne zarasti naj se izvaja v asu od 1. avgusta do 1. februarjem.

Podrobnejse usmeritve za vodotoke na pore¢ju Zgornje Save:
SAVA BOHINJKA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Za zasebna kmetijska zemlji$ca, ki so ogrozena zaradi rene bocne erozije, naj se prou¢i moznost odkupa ali zamenjave z
odseku med naseljema Selo pri Bledu in Ribno).

- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstoje¢ih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljucno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne rec¢ne dinamike (predvsem na pritoku Jereka z namenom ohranjanja navadnega koscaka, na odseku soteske
pri Ribéevem Lazu in na odseku soteske pri Polju ter na odseku pred naseljem Soteska ter na odseku dolvodno od HE Soteska
pod Bohinjsko Belo).

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih v omejenem obsegu ponovno dopusti
bocno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena zemljiS¢a naj se prouci moznost pridobitve v last
Republike Slovenije (predvsem pritoki Ribnica in Mostnica ter Jereka pod naseljem Jereka).

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine npr. na odseku med naseljema Kamnje in Polje in pod Bohinjsko Belo. - Na
renih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni ohranja oziroma ponovno vzpostavlja strukturirana struga vodotoka (predvsem pritoki Ribnica in Mostnica ter Jereka).
- Nacdrtuje se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi in
nekdanjimi rokavi, ki so odrezani od mati¢ne struge zaradi regulacij v preteklosti (Brod pri Bohinjski Bistrici, na odseku med
Selom pri Bledu, Ribnim in Bode§¢ami).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Redno naj se izvaja ukrepe sanacije nenadzorovanega odlaganja odpadnega materiala v vodnem in obvodnem pasu.

- Ohranja naj se odsek med naseljema Log do pritoka Plavzarice z zna¢ilno naravno dinamiko vodotoka: premes¢anje prodisé
in pramenasto strugo brez ureditev vodotoka in brez odvzemov proda. - Na obmocju vojaskega poligona pod Bohinjsko Belo
naj se ohranja poplavni znacaj vodotoka, mozni so odvozi proda s prodis¢ za ponovno preusmeritev vodotoka v mati¢no strugo.

Cas izvajanja del
- Na obmogjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov (pritok Jereka) priporo¢amo, da naj se posegi izvajajo v juliju in avgustu,
ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

SAVA DOLINKA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne re¢ne dinamike (predvsem na obmo¢ju od Brega do mosta ceste Lesce — Bled).

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine npr. na obmo¢ju pod Logom pri Kranjski Gori, na ta na¢in se ohranjajo hidroloski
procesi v vodotoku (nastajanje prodis¢, erozije, meandriranje) in posledi¢no tudi blazenje poplav.

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode (od Zelencev do Cigar pri Kranjski Gori; pri Logu,
mimo Gozda Martuljka, Mojstrane in Jesenic do akumulacije za HE Moste).

- Izvedba novih ali sanacija obstoje¢ih prodnih zadrzevalnikov naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno prepuscanje
proda.

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
na obmocju, odpiranje nekdanjih re¢nih rokavov med Mostami, Brjem, Koritnim do sotoc¢ja pri Lancovem.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povrS§inami na obmoc¢ju med Mostami, Brjem,
Koritnim do soto¢ja pri Lancovem.

- Ohrani naj se naravno hidrolosko stanje na obmoc¢ju Naravnega rezervata Zelenci.

- Na obmocju Povirja Berje pri Zasipu in Povirja pri Piskovici je skladno z Odlokom o razglasitvi povirij, mo¢virij in rastis¢
redkih rastlin v Ob¢ini Bled prepovedano izvajati regulacijsko gradbena dela (npr. spreminjanje smeri, oblike struge, graditev
pragov ipd.) ter spreminjati vodni rezim in nivo talne vode.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodnega materiala in naplavin naj se pod HE Moste zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstis¢) in hidromorfoloskih
procesov ne odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogo¢, ko je bistveno zmanjSana pretocnost struge in so posledi¢no
neposredno ali posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

- Preuci naj se moznost in nacin, koli¢ino in u¢inek prevoza dela prodnih naplavin iz zgornjega dela vodotoka (nad Jesenicami)
pod jez HE Moste, da se zmanjSa trend poglabljanja struge pod jezom.

- Izvede naj se Se manjkajoce prodne zadrzevalnike na hudourniskih pritokih, ki so nacrtovani v Odloku o Ureditvenem nacrtu
Zelenci. Vse prodne zadrzevalnike (obstojece in tiste, ki bodo zgrajeni), naj se redno prazni, da se prepreci pospeseno zasipanje
s prodom.

Cas izvajanja del
- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov (npr. nad iztokom iz HE Moste do jezu, pritok Koritno), priporoc¢amo,

da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

SAVA




Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstoje¢ih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izklju¢no za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne re¢ne dinamike (npr. obmocje zeleznisSke proge Jesenice — Kranj).

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (Alcedo atthis).

- Umescanje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se izvede na nacin,ki ohranja nivo struge in znana
drstiS¢a rib. Ne umesca se jih na obmocje Natura 2000 Nakelska Sava in vplivno obmocje.

Cas izvajanja del

- Na obmocju vecjih golih ali delno porascenih prodis¢ (na obmocju Nakelske Save — okolica sotocja s Trzisko Bistrico), naj
se zaradi gnezdenja malega martinca in malega deZzevnika, posegi izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.

- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov (predvsem pritok Peracica in njeni pritoki) priporoc¢amo, da se posegi
(Ce so res nujni) izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

TRZISKA BISTRICA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka (npr. skozi Trzi¢, od Tonejca do Bistrice).

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povr§inami na obmoc¢ju pod naseljem Retnje do
soto¢ja s Savo.

- Na ozjem zavarovanem obmocju Dovzanove soteske je skladno z Odlokom o razglasitvi Dolzanove soteske za naravni
spomenik prepovedano posegati v strugo in obrezje vodotoka s kakrSnimikoli deli, regulacijami, akumulacijami ali pa jo
hidroenergetsko izkoriscati.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstiS¢, habitatnih tipov prodis¢) in
hidromorfoloskih procesov ne odstranjuje iz struge (predvsem na obmocju sotocja s Savo). Izjemoma je odvzem mogo¢, ko je
bistveno zmanj$ana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura (na desnem
pritoku Moseniku).

Cas izvajanja del

- Na obmocju ve¢jih golih ali delno porascenih prodis¢ (predvsem na sotocju s Savo), naj se zaradi gnezdenja malega martinca
in malega deZevnika , posegi izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.

- Na obmogcjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov (pritok Rocevnica), priporo¢amo, da se posegi izvajajo v juliju in
avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

KOKRA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, v omejenem obsegu ponovno dopusti
bocno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena zemljis¢a naj se prou¢i moznost pridobitve v last
Republike Slovenije. Regulirana Jezernica se mestoma renaturira z odpiranjem toge obrezne ureditve.

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (Alcedo atthis).

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka (npr. desni pritok Koritarica pri Fuzinah, nad soto¢jem s Savo). - Izvedba novih
ali sanacija obstojecih prodnih zadrzevalnikov se izvede na naéin, ki omogoca selektivno prepuséanje proda.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povrsinami na obmoc¢ju nad Preddvorom (obmocje
nacrtovanega Sportno-rekreativnega obmocja ob pritoku Suha) in pod Preddvorom.

RADOVNA
- Upostevajo naj se splosne usmeritve.
SELSKA SORA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Izvedba novih ali sanacija obstojeCih prodnih zadrzevalnikov naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno prepuscanje
proda.

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmocja.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povr§inami na obmocju Selske doline. To je
obmocje gorvodno od Skofje Loke do naselja Praprotno ter obmocje med Zelezniki in Bukovico

Cas izvajanja del

- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov priporo¢amo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni,
njihov odlov pa enostaven. To so Kozuhova grapa, Jablenovica, Studenski potok, Plansak, Stajnpoh, Dajnarska grapa in
posamezni odseki Selske Sore zlasti v zgornjem toku nad Zelezniki.

POLJANSKA SORA
Cas izvajanja del

- Na obmo¢ju ve¢jih golih ali delno porascenih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika, posegi
izvajajo med 15. avgustom in 1. aprilom.
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SORA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
predvsem na obmocju Reteskih lok.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povrSinami na obmoc¢ju Reteskih lok.
PodrobnejSe usmeritve za posamezne lokacije na pore¢ju Zgornje Save

Pri nacrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Poljanska Sora (lokacija Pustalski jez) naj se, v kolikor je mozno, zagotovi
vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme.

Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Sora (lokacija Jez v Gori¢anah) naj se, v kolikor je mozno, zagotovi
vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme.

Pri nacrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Sava (lokacija: Pod soto¢jem Save in TrziSke Bistrice) naj se, v kolikor je
mozno, izvedejo renaturacije ter moznost odstranitve invazivnih tujerodnih vrst in preprecitve njihovega Sirjenja.

Pri nacrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Sava Dolinka (lokacija: Koritno) naj se, v kolikor je mozno, zagotovi
odstranitev nelegalnih nasutij in invazivnih tujerodnih vrst.

Poredje
Srednje Save

Skupne usmeritve za vse vodotoke na porecju Srednje Save

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev z
avtohtono vegetacijo, znacilno za doloCen odsek reke ali prepustitev v zara§Canje) v $irini vsaj 5 m od vrha brezine struge.
Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z mo¢no bo¢no erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z
zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz brezine.

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast se lahko red¢i, odstranjuje podrta in viseCa drevesa ter gosto grmovna zarast v strugi, ki ovirajo preto¢nost, golosekov
(popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije naj se ne izvaja.

- Odstranjevanje vodne vegetacije naj se izvaja le izjemoma.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
- Za zasebna kmetijska zemljis¢a, ki so ogrozena zaradi re¢ne bocne erozije, naj se prouc¢i moznost odkupa ali zamenjave z
- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izklju¢no za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne rec¢ne dinamike.

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bliZini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, zaradi obnove habitata vodomca
(Alcedo atthis), v omejenem obsegu ponovno dopusti bo¢no erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena
zemlji¢a naj se prou¢i moznost pridobitve v last Republike Slovenije.

- Novi obrezni objekti oz. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s sklenjenim
pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Za preprecitev Sirjenja erozijskih zajed se namesto vzdolznih kamnometov uporablja odbijace in erodirane brezine zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- Talni pragovi naj se izvedejo poSevno na tok vode kot podaljSane jezbice, ki lahko segajo tudi do sredine vodotoka, pri ¢emer
se postopoma nizajo na nivo vode, kar omogoca koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku se glede na tok vode
namesc¢ajo izmeni¢no na levem in desnem bregu. - Umescanje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se
izvede na nacin,ki ohranja nivo struge in znana drstisca rib.

- Izvedba novih ali sanacija obstoje¢ih prodnih zadrZzevalnikov naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno prepuscanje
proda.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojec¢ih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstoje¢a hidrologija obmo¢ja.

- Pri izvajanju del naj se izvajajo ukrepi za preprecitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza
materiala, ¢iS¢enje delovnih strojev po koncanih delih).

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
na obmodju Sujice in Dobrove.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveC se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstis¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjiemoma je odvzem mogoc¢, ko je bistveno zmanjSana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

- V kolikor je mozno, naj se zagotovi redno ¢iscenje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne, prav
tako pa to prepretuje potencialno kopi¢enje prodnih sedimentov na soto&ju Malega Grabna in Ljubljanice (pri Spici v
Ljubljani).

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih preénih objektov naj se ne vzpostavlja. Izjemoma je mozna izvedba pre¢nega objekta za preprecevanje poglabljanja v
obliki hrapave drée. ViSinska razlika med gladino pred in po dr¢i pri povprecnem vodostaju naj ne presega 20 cm.
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Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drce, ki omogocajo
nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

- Talni pragovi in hrapave drée naj se, v kolikor je mozno, oblikujejo na nacin, da tudi ob nizkem vodostaju omogoca
prehajanje ciprinidnim vrstam rib.

Cas izvajanja del

- Cis€enje obrezne zarasti naj se izvaja v Gasu od 1. avgusta do 1. marca (Zakon o divjadi in lovstvu).

- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov priporocamo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni,
njihov odlov pa enostaven.

Podrobne usmeritve za vodotoke na pore¢ju Srednje Save

ISCICA

IS¢ica se nahaja v varovanem obmocju Krajinski park Ljubljansko barje, ki je zavarovano z Uredbo o Krajinskem parku
Ljubljansko barje (Uradni list RS, $t. 112/08 in 46/14 — ZON-C), v kateri so v poglavju §t. IV. med varstveni rezimi in pravila
ravnanja, ki veljajo tudi za I§¢ico in jih je treba pri umescanju vodnogospodarskih ukrepov, upostevati.

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo v €asu od 30. septembra do 15. februarja.
- CisCenje obrezne zarasti naj se izvaja v ¢asu od 30. septembra do 15. februarja.

GRUBARIJEV PREKOP

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 1. julijem in 15. februarjem.

CERKNISCICA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
- Pri umes¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmodja.
Zadrzevalnik se umesti v prostor ¢im blize ze urejenemu odseku vodotoka (tik gorvodno od Cerknice).

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 1. junijem in 1. marcem.

LJUBLJANICA

Ljubljanica se na delu svojega toka od Verda do izliva v Savo, nahaja deloma tudi v varovanem obmocju Krajinski park
Ljubljansko barje, ki je zavarovano z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, §t. 112/08 in 46/14 —
ZON-C), v kateri so v poglavju st. IV. med varstveni rezimi in pravila ravnanja, ki veljajo tudi za Ljubljanico in jih je treba pri
umesc¢anju vodnogospodarskih ukrepov, upostevati.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
zlasti na odseku dolvodno od Fuzin.

- Nacértuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povrSinami.

Cas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 15. februarjem.

- Ciitenje obrezne zarasti in posegi v strugo vodotoka na tistem delu Ljubljanice, ki se nahaja v zavarovanem obmogju
Krajinski park Ljubljansko barje naj se izvaja v ¢asu od 30. septembra in 15. februarja Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko
barje (Uradni list RS, §t. 112/08 in 46/14 — ZON-C) obdobje drsti zavarovanih vrst rib.

KOLPA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
— Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (Alcedo atthis).

Cas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem.

- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov priporo¢amo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki
aktivni, njihov odlov pa enostaven.

KAMNISKA BISTRICA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Prednostno naj se ukrepi za ponovno vzpostavitev obrezne zarasti izvedejo na obmocju Nevljice.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Naravne re¢ne procese naj se ohranja predvsem na odseku med naseljema med Kamnikom in Homcem ter od Ihana do sotocja
s Psato, kjer ima Kamniska Bistrica znacaj nizinskega vodotoka.

- Na utrjenih odsekih, od Stahovice do Domzal, naj se v omejenem obsegu ponovno dopusti boc¢no erozijske procese, za
prizadeta oziroma neposredno ogrozena zemljis¢a naj se prouci moznost pridobitve v last Republike Slovenije. Na recnih
odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem debel, vodnimi
otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode (nizinski deli vodotokov).
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Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
(odseka med Smarco in Homcem, ter od Thana do soto&ja s Pato).

- Nacdrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povr§inami na obmocju nekdanjih mrtvic in
mozai¢no ohranjenih rokavov pod Thanom na sotocju s PSato v spodnjem toku.

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 1. julijem in 15. februarjem, izven obdobja drsti zavarovanih vrst rib

UNICA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije:
- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti. Del Unice, ki poteka v
obcini Postojna je del zavarovanega obmocja Planinsko polje, kjer rezim narekuje ohranjanje naravnega stanja.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja:

- Erodirane brezine so habitat vodomca (4/cedo atthis), zato naj se jih ohranja. Za zasebna kmetijska zemljiSc¢a, ki so ogrozena
- Za preprecitev Sirjenja erozijskih zajed naj se erodirane brezine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no
prevzame nalogo stabilizacije brezine.

Cas izvajanja del:
- Zaradi drsti kaplja (Cottus gobio), $¢uke (Esox lucius), menka (Lota lota) in razmnozevanja jelSevca (Astacus astacus) naj se
posegi v strugi Unice izvajajo med 1. junijem in 30. septembrom.

SAVA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, zaradi obnove habitata vodomca
(Alcedo atthis) breguljke (Riparia riparia) in Eebelarja (Merops apiaster) v omejenem obsegu ponovno dopusti bo¢no erozijske
procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena zemljis¢a naj se prou¢i moznost pridobitve v last Republike Slovenije.

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka in s pritoki z mrtvicami in
mrtvimi rokavi na delu re¢nega toka Save dolvodno od Medvod pa do naselja Sava.

Zveznost vodotoka

- Izvedba novih ali sanacija obstoje¢ih prodnih zadrzevalnikov na pritokih naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno
prepuscanje proda in ohranja zveznost vodnega toka.

-V strugah naj se ne gradi pragov in pregrad, ki bi vodnim organizmom onemogocali prost prehod med glavno strugo in pritoki
ter njihovimi povirnimi deli.

Cas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 15. februarjem.

- Na obmodju vec¢jih golih ali delno porascenih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika, posegi
izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.

Porecje
Spodnje Save

Skupne usmeritve za vse vodotoke na porecju Spodnje Save

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast se lahko red¢i, odstranjuje podrta in viseca drevesa

ter gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo preto¢nost, golosekov (popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije pa naj se
ne izvaja.

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zaras¢anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha brezine struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z mo¢no bo¢no
erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz brezine.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Za zasebna kmetijska zemljisca, ki so ogrozena zaradi recne bocne erozije, naj se prouc¢i moznost odkupa ali zamenjave z
- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izklju¢no za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne re¢ne dinamike.

- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini. Sicer naj se na utrjenih odsekih v omejenem obsegu ponovno dopusti
bocno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrozena zemljis¢a naj se prou¢i moznost pridobitve v last
Republike Slovenije.

- Novi obrezni objekti oz. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Umescanje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se izvede na nacin, ki ohranja nivo struge in znana
drstisca rib.

- Pri izvajanju del naj se izvaja ukrepe za prepreéitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza
materiala, ¢iSCenje delovnih strojev po koncanih delih).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami
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Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drsti$¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoc, ko je bistveno zmanjSana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih precnih objektov naj se ne vzpostavlja.

- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drce, ki omogocajo
nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

Cas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo izven obdobja drsti prisotnih vrst rib in gnezdenja prisotnih vrst ptic (naceloma se
lahko dela izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem).

- Cis€enje obrezne zarasti naj se izvaja v Gasu od 1. avgusta do 1. marca (Zakon o divjadi in lovstvu).

Podrobne usmeritve za vodotoke na porecju Spodnje Save
KOLPA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami
- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temve¢ se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

Cas izvajanja del
- Na obmo¢ju ve¢jih golih ali delno porascenih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika, posegi
izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.

KRKA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

- Na recnih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Pri umesc€anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmodja.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi povrsinami na obmocju Krakovskega gozda.

- Na delih vodotoka, kjer se izlo¢a lehnjak, naj se morebitni dostopi v strugo, potrebni za izvajanje del, uredijo na nacin, da ne
prihaja do poskodb lehnjakovih struktur.

Nacini ravnanja s prodnim materialom, naplavinami in lehnjakom
- Lehnjakovih struktur (pregrad) naravnega nastanka naj se ne odstranjuje.

LAHINJA
- Dovolj skupne usmeritve.

MIRNA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja:

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmocja.

- Nacrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi
na odseku Mirne skozi Mirnsko dolino (Mirna - Pijavice).

RADULJA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja:

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmocja.

- Nacrtuje naj se ukrepe za izboljSanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi povr§inami na obmoc¢ju med naseljem
Radovlja in izlivom v Krko.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:
- Naplavine v srednjem toku (Radovlja-Skocjan) naj se odvzemajo mozaicno in v manjSem odseku, saj je ta odsek predlagan
za spremljanje v okviru drzavnega monitoringa za navadnega $krzka.
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Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

- Naplavin se praviloma ne odvzema iz struge, temvec se jih prerazporedi znotraj struge na obmodja s trendom poglabljanja
oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravni transport naplavin.

SAVA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- zadosc¢ajo skupne usmeritve

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
- Ne glede na preoblikovanost Save naj se v in ob strugo vnesejo in/ali ohranjajo elementi za popestritev ekosistema, kot so
pocivaliSca, plitvine, erozijske zajede, otoki,...

Zveznost vodotoka

- Izvedba novih ali sanacija obstojecih prodnih zadrzevalnikov na pritokih naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno
prepuscanje proda in ohranja zveznost vodnega toka.

- V strugah naj se ne gradi pragov in pregrad, ki bi vodnim organizmom onemogocali prost prehod med glavno strugo in pritoki
ter njihovimi povirnimi deli.

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 15. februarjem, izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic.

SOTLA — SPODNJI TOK (ORESJE NA BIZELJSKEM — IZLIV V SAVO)

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine.

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstoje¢ih poplavnih povrsin in v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka.

- Pri umescanju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmogja.

- Nacrtuje naj se ukrepe za ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na odseku Ores$je na
Bizeljskem — izliv v Savo.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:
- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temve¢ se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

TEMENICA (TREBNIJE + MIRNA PEC + PRECNA)

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi ohranjanje naravne re¢ne dinamike.

- Na reénih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem
debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmocja
Podrobnejse usmeritve za posamezne lokacije na pore¢ju Spodnje Save

Pri nacrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Sotla (lokacija: Sotla - spodnji tok, Sotla Kunsperk - Bizeljsko) naj se, v
kolikor je mozno, izvedejo renaturacije .

Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Lahinja (lokacija: Podturns¢ica - spodnji tok) naj se, v kolikor je mozno,
izvedejo renaturacije vodotoka (za ponovno vzpostavitev funkcionalnosti nekdanjih re¢nih rokavov).

Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Sava (lokacija: Vrbina - mrtvica Save; termalna mrtvica pri Prilipah) naj se,
v kolikor je mozno, izvede odstranitev sedimenta, zmanj$a temperaturno onesnazevanje mrtvice in odstranitev invazivnih vrst.
Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Mirna (lokacija: Mirna - srednji tok) naj se, v kolikor je mozno, izvedejo
renaturacije vodotoka, prestavitev obreznih zavarovanj v zaledje (za ponovno vzpostavitev povezave med regulirano strugo in
odrezanimi mrtvimi rokavi in meandri).

Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Krka (lokacije: jez Praprece, jez Zuzemberk, jez Dvor, jez Podgozd in jez
Soteska) naj se, v kolikor je mozno, vzpostavi prehodnost za vodne organizme.

Vodno obmocje Jadranskega morja

Povodje Soce

Skupne usmeritve za vse vodotoke na povodju Soce

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti, obstojeco sklenjenost
kro$enj dreves in panje dreves.

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zara$¢anje) v $irini vsaj 5 m od vrha obreznega zavarovanja ali brezine struge. Prednostno naj se obnova izvede
na odsekih z mo¢no bo¢no erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢
vrstah vzdolZz brezine.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Za zasebna kmetijska zemljisca, ki so ogrozena zaradi re¢ne bocne erozije, naj se prouci moznost odkupa ali zamenjave z
- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne re¢ne dinamike.
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- Na odsekih, kjer so Ze izvedena obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za
varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni blizini.

- Nove obrezne objekte oz. obnove obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Za preprecitev §irjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolznih kamnometov uporablja odbijace in erodirane brezine zasadi
s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki,
tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- Talni pragovi naj se, v kolikor je mozno, izvedejo poSevno na tok vode kot podaljSane jezbice, ki lahko segajo tudi do sredine
vodotoka, pri Cemer se postopoma nizajo na nivo vode, kar omogoca koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku naj
se glede na tok vode names¢ajo izmeni¢no na levem in desnem bregu.

- Umesc¢anje novih ali obnova vodnih zgradb in obreznih zavarovanj naj se izvede na nacin, ki ohranja nivo dna struge in znana
drstiS¢a rib. - Izvedba novih ali sanacija obstojecih prodnih zadrzevalnikov naj se izvede na nacin, ki omogoca selektivno
prepuscanje proda.

- V primeru gradnje nasipov, naj vzdolzni potek nasipa poteka ¢im blize zunanjega roba obstojecih poplavnih povrsin, v
zadostni odmaknjenosti od vodotoka izven obmocij naravovarstveno pomembnih habitatov.

- Pri umesc¢anju suhih zadrzevalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstojeca hidrologija obmocja.

- Pri izvajanju del naj se izvaja ukrepe za prepreCitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke,

¢is¢enje delovnih strojev po koncanih delih, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza materiala).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temve¢ se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drsti§¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoc¢, ko je bistveno zmanjsana preto¢nost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na nacin, da se v ¢asu izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih pre¢nih objektov naj se ne vzpostavlja.

- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave dr¢e, ki omogocajo
nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

- Pre¢ni objekti naj se, v kolikor je mozno, oblikujejo na nacin, da tudi ob nizkem vodostaju omogocajo prehajanje ciprinidnim
vrstam rib.

Cas izvajanja del

- CiiGenje obrezne zarasti in kosnje naj se izvaja v ¢asu od 1. avgusta do 1. marca.

- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov priporo¢amo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni,
njihov odlov pa enostaven.

Podrobnejse usmeritve za vodotoke na povodju Soce
BACA

Zveznost vodotoka
- Na pregradah obstoje¢ih mHE, ki so neprehodne, naj se, v kolikor je mozno, zgradi ribje steze, ki bodo vodnim organizmom
omogocale prehajanje gor - in dolvodno.

Cas izvajanja del

- Posegi v omocenem delu vodotoka naj se izvajajo med 1. julijem in 1. novembrom.

- Na obmocju ve¢jih golih ali delno poras¢enih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika , posegi
izvajajo med 15. avgustom in 15. marcem.

SOCA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja
- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

Cas izvajanja del

- Posegi v omocenem delu vodotoka naj se izvajajo med 1. julijem in 1. novembrom.

- Na obmocju vecjih golih ali delno porascenih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika, posegi
izvajajo med 15. avgustom in 15. marcem.

TREBUSCICA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije
- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

Zveznost vodotoka
- Na pregradah obstojecih mHE, ki so neprehodne, naj se, v kolikor je mozno, zgradi ribje steze, ki bodo vodnim organizmom
omogocale prehajanje gor- in dolvodno.

Cas izvajanja del

16



Moznosti za povecanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih povrSinskih vodah RS %uuﬁ-

- Posegi v omo&enem delu vodotoka naj se izvajajo med 1. julijem in 1. novembrom. Ce je struga vodotoka na mestu posega
suha, se dela lahko izvajajo med 1. julijem in 15. marcem.

VIPAVA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast naj se ne odstranjuje. Izjemoma se lahko odstrani podrta in viseca drevesa ter gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo
preto¢nost.

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zaras€anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha obreznega zavarovanja struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih
z mo¢no boéno erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz
brezine.

- Kos$nje bregov naj se izvajajo izmeni¢no enobrezno, na nacin da se v enem letu pokosi en breg, v drugem letu pa drugi.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Mestoma naj se ohranjajo erodirane brezine, zaradi obnove habitata vodomca (A4lcedo atthis).

- Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, sidranjem debel,
vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

Cas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 1. avgustom in 1. novembrom.

- Na obmodjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov priporo¢amo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni,
njihov odlov pa enostaven.

HUBELJ

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast naj se ne odstranjuje. Izjemoma naj se odstrani podrta in viseCa drevesa ter gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo
preto¢nost.

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrezna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali
prepustitev v zaras€anje) v Sirini vsaj 5 m od vrha obreznega zavarovanja struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih
z mo¢no boc¢no erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrezne zarasti z zabijanjem zivih vrbovih pilotov v ve¢ vrstah vzdolz
brezine.

- Kosnje bregov naj se izvajajo izmeni¢no enobrezno, na nacin da se v enem letu pokosi en breg, v drugem letu pa drugi.

Cas izvajanja del
- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 1. avgustom in 1. novembrom.

NADIZA

Cas izvajanja del

- Posegi v omocenem delu vodotoka naj se izvajajo med 1. julijem in 1. novembrom.

- Na obmo¢ju ve¢jih golih ali delno porasc¢enih prodis¢, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega dezevnika, posegi
izvajajo med 15. avgustom in 15. marcem.

Podrobnejse usmeritve za posamezne lokacije na povodju Soce

Pri nacrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Baca (lokacije: Kneza, Grahovo) naj se, v kolikor je mozno, vzpostavi
prehodnost za vodne organizme.

Pri naértovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Hubelj (lokacija: Hubelj) naj se, v kolikor je mozno, vzpostavi prehodnost
za vodne organizme in zasaditev obrezne vegetacije.

Povodje
jadranskih
rek z morjem

Skupne usmeritve za vse vodotoke na povodju Jadranskih rek z morjem

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrezno zarastjo naj se upravlja na nacin, da se ohranja sklenjen pas obrezne lesne zarasti in panje dreves. Obrezno
zarast naj se red¢i, odstranjuje podrta in viseCa drevesa ter gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo pretocnost, golosekov
(popolne odstranitve) lesnate obrezne vegetacije naj se ne izvaja.

- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije in tam, kjer je bila odstranjena v celoti naj se izvede zasaditev z avtohtono
vegetacijo, zna¢ilno za dolocen odsek reke.

- Prednostno naj se odstranjuje neznacilne in invazivne tujerodne vrste rastlin (robinija, sadno drevje, okrasne drevesne vrste),
ohranja se znacilno zarast (vrbovje, jelSevje, topole).

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Za zasebna kmetijska zemljisca, ki so ogrozena zaradi recne bocne erozije, naj se prouci moznost odkupa ali zamenjave z
- Na re¢nih odsekih, kjer ni obstojecih obreznih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se lahko nove tovrstne vodne zgradbe
vzpostavlja izkljuéno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni blizini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja
procese naravne re¢ne dinamike.

- Za preprecitev Sirjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolznih kamnometov in gabionov uporablja odbijace (jazbice, skale
samice) in erodirane brezine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine.
Na re¢nih odsekih, kjer so prisotna obrezna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se z ohranjanjem panjev, sidranjem debel,
vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.
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- Toga zavarovanja brezin (tlakovanja) naj se, v kolikor je mozno, prepus¢a naravnemu propadanju oz. naj se jih nadomesca z
velikimi skalami, popleti in drugimi nacini sonaravnega zavarovanja brezin. Kjer niso ogrozeni objekti in infrastruktura naj se
jih odstranjuje in na njihovem mestu ustvari naravne brezine.

- Novi obrezni objekti oz. obnova obreznih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti,
sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno znacilni materiali. Brezine naj se zasadi s
sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoro¢no prevzame nalogo stabilizacije brezine. Dna struge naj se ne uttjuje.

- Talni pragovi naj se, v kolikor je to mozno, izvedejo poSevno na tok vode kot podaljSane jazbice, ki lahko segajo tudi do
sredine vodotoka, pri ¢emer se postopoma nizajo na nivo

vode, kar omogoc¢a koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku naj se glede na tok vode name$¢ajo izmeni¢no na
levem in desnem bregu.

- Pri izvajanju zemeljskih del naj se izvaja ukrepe za preprecitev Sirjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno
zasajevanje avtohtone krajevno znacilne vegetacije, uporaba zastirke, z obmocij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaza
materiala, ¢iSCenje delovnih strojev po koncanih delih).

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveC se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drsti§¢) in hidromorfoloskih procesov ne
odstranjuje iz struge. Izjiemoma je odvzem mogoc, ko je bistveno zmanj$ana pretocnost struge in so posledi¢no neposredno ali
posredno ogrozeni objekti ali infrastruktura.

- Zagotovi naj se redno ¢is€enje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne.

Zveznost vodotoka
- Obstojece precne objekte naj se, v kolikor je mozno, sanira na nacin, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drce, ki omogocajo
nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

Cas izvajanja del
- CisCenje obrezne zarasti naj se izvaja v ¢asu od 1. avgusta do 1. Marca

PodrobnejSe usmeritve za vodotoke na povodju Jadranskih rek z morjem
RIZANA

Ciscenje obrezne zarasti in vodne vegetacije

- Velika drevesa, ki grozijo, da se bodo zrusila na cesto ali v strugo naj se odstrani, pri ¢emer se skusa obdrzati sklenjen pas
vegetacije vzdolz struge.

- Na delih vodotoka brez obrezne vegetacije in tam, kjer je bila odstranjena v celoti, naj se izvede zasaditev z avtohtono
vegetacijo, znacilno za dolocen odsek reke.

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Zajed oz. erodiranih brezin, kjer so obstojeca gnezdis¢a vodomca, naj se ne sanira. Poplete naj se selektivno uporablja vzdolz
celotnega vodotoka na nacin, da se mestoma ohranjajo erodirane brezine, kot potencialna mesta obnove habitata vodomca
(Alcedo atthis).

- Toga zavarovanja brezin (tlakovanja) naj se, v kolikor je mozno, prepusc¢a naravnemu propadanju oz. naj se jih nadomesca z
velikimi skalami, popleti in drugimi na¢ini sonaravnega zavarovanja brezin. Kjer niso ogrozeni objekti in infrastruktura naj se
jih odstranjuje in na njihovem mestu ustvari naravne brezine.

- Namesto tlakovanih podslapij naj se, v kolikor je mozno, ustvarja vodne blazine (poglobljen tolmun pod slapom). Pragove
naj se obnavlja z naravnimi materiali.

Cas izvajanja del

- Na obmodju Rizane naj se dela, ki posegajo v strugo (odstranjevanje proda, obrezna zavarovanja...) izvajajo med 1. junijem
in 1. novembrom.

- Na obmogjih, kjer je prisotna zavarovana vrsta raka priporo¢amo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni,
njihov odlov pa enostaven.

REKA (VELIKA VODA)

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja

- Erodirane brezine so habitat vodomca (Alcedo atthis) in Cebelatja (Merops apiaster), zato naj se jih ohranja. Za zasebna
kmetijska zemljis¢a, ki so ogrozena zaradi re¢ne bo¢ne erozije, naj se prou¢i moznost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljisci,
ki so ze v lasti Republike Slovenije.

Nacini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temvec se ga prerazporedi znotraj struge na obmocja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska obmocja na nacin, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Zagotovi naj se redno Ciscenje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne.

Cas izvajanja del:
- Zaradi drsti rib in razmnozevanja rakov naj se posegi v strugi Reke (Velike vode) izvajajo med 1. julijem in 30. septembrom.

UNICA

Vodne zgradbe in obrezna zavarovanja:
- Erodirane brezine so habitat vodomca (4lcedo atthis), zato naj se jih ohranja.
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- Za preprecitev Sirjenja erozijskih zajed naj se erodirane brezine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgorocno
prevzame nalogo stabilizacije brezine.

Cas izvajanja del:

- Zaradi gnezdenja ptic, naj se ¢iScenje obrezne zarasti izvaja v ¢asu od 1. avgusta do 1. marca.

- Zaradi drsti kaplja (Cottus gobio), $¢uke (Esox lucius), menka (Lota lota) in razmnozevanja jelSevca (Astacus astacus) naj se
posegi v strugi Unice izvajajo med 1. junijem in 30. septembrom.

PodrobnejSe usmeritve za posamezne lokacije na povodju Jadranskih rek z morjem

Pri na¢rtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Rizana naj se, v kolikor je mozno, izvedejo:

- odstranitve ostanka lesenega pragu in izvedbe novega v kamnu s tolmunom v podslapju (lokacije: Kortine, ribogojnica Cunja,
Korel¢i - dolvodno, Pri vasi Rizana)

- ponovne zasaditve avtohtone drevesne vegetacije (jelSe, vrbe) za preprecitev Sirjenja invazivnih vrst (Lokacije: Njiva
gorvodno od cestnega mostu, Ravnica SV od Kortin, Korel¢i — dolvodno) - veckratne kosnje pred cvetenjem ambrozije in/ali
puljenje ambrozije in proucitev moznosti sanacije zajede na sonaraven nacin z vrbovim popletom, brez uporabe kamna in
betona (Lokacija: Pod zelezniskim mostom — Mosticje)

- popravila dotrajanega pragu v kamniti izvedbi s tolmunom v podslapju (Lokacija: Tik pod merilno postajo Kubed)

- omejitve rabe vode (Lokacija: Kortinska ravnica)

- ustvarjanja razgibane struge s postavitvijo skal samic, delnih pragov, odbijacev toka (jazbic) v izvedbi iz skal (Lokacija: Od
merilne postaje Kubed do izliva Kortinske mlin§¢ice v Rizano)

- izgradnje kamnitega pragu (lokacija: Mostije)

Pri nacrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Reka (lokacija: Mlake pri Kosezah -lirska Bistrica) naj se, v kolikor je mozno,
izvede ponovna zasaditev jelS in vrb na izsekanem delu in vzpostavitev 15 metrskega pasu drevesne in grmovne vegetacije na
SirSem obmocju Reke.
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